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感 谢 信 

 
尊敬的客户： 

您好！ 

 

感谢您信赖并购买我司产品。 

在使用本仪器之前，请仔细阅读本册内容。 

希望您提出宝贵意见，使我们进一步推出更加适用的产品。 

您有任何意见或建议请直接联系我公司。 

 

 

北京朗思世纪科技发展有限公司 

天津朗思世纪科技发展有限公司 
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丨产品说明书丨 

 

 

气体探测器 LHG101-T是一款精密的微型实时瓦斯与硫化氢测量仪，瓦斯的主要成份为甲烷，本

设备瓦斯传感器采用非色散红外原理测定空气中甲烷的浓度，硫化氢为高精度电化学传感器，当有

害气体浓度达到预警值时，即发出报警信号。本设备适用于煤矿井巷，采掘工作面、采空区、回风

巷道、隧道、机电洞室等场所连续监测甲烷及硫化氢浓度；能自动发出声、光报警，可保障煤矿井

下作业人员、气体检测人员、井下管理人员的安全工作。仪器具有响应速度快，输出精确，可本地

与远程报警，具有多种输出方式，可以满足复杂工业场合应用，兼具本安防爆，设备本体更安全。 

精密的电路设计及精确的模数采样使测量精度更高，响应时间短，仪器具有自动温度补偿、自

动误差修正功能使设备误差更小，采用光学原理，不怕水汽干扰，不中毒。 

 

 

LHG101-T 瓦斯传感器运用非色散红外（NDIR）原理对空气中存在的碳氢类可燃气体进行探测，

当可燃碳氢浓度越高时，对特定波长的光强吸收的越多，接收到的光强随之减弱，利用此原理来检

测空气中碳氢类气体浓度。此原理具有很好的选择性，采用不同波长设备，来检测具体气体浓度，

本设备无氧气依赖性，性能稳定、寿命长；内置温度补偿。硫化氢传感器为高效的电化学传感器，

误差小，响应时间快，无需预热。 

 

测量精度高：CH4：0.01%VOL；H2S：1ppm 

低功耗设计：采用先进处理系统，实现快速、稳定运行的同时降低仪器的整机功耗，仅 1W； 

通讯标准化：配置 485串行通讯接口，采用标准 modbus RTU协议； 

防护等级高：IP54防护等级；满足恶劣环境运行要求； 

防爆等级高：ExidⅡCT6，满足恶劣环境运行要求； 

整机设计：探测器采用标准防爆外壳，外部配有接线盒，现场安装更便捷； 

LAQM102-T 技术指标 

测量范围 
CH4：0-5%VOL， 

H2S ：0-100ppm 
测量精度 

CH4：0.01%VOL 

H2S：1ppm 

工作电压 DC24V 响应时间 T90<30S 

测量方式 扩散式 传输距离 1000m 

输出模式 

Modbus RTU 工作温度 -20℃~+50℃ 

4-20mA 工作湿度 15~90%RH 无凝露 

无源输出 准确度 ±5%F·S 

 
压力范围 86-106Kpa 仪器功率 1W 

重复性 2% 仪器重量 1.4kg 

外壳防护等级 ZR47 标准外壳， IP54, 防爆等级 ExidⅡCT6 
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丨安装说明丨 

 

外形结构及尺寸图 

 

 

 

本设备配有专用接线盒，接线盒进线采用 2.0*1.5 防水接头，内部导轨式安装有 UK5 接线端子。 

接线顺序为下表： 

红线 白线 黑线 绿线 黄线 棕线 蓝线 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

负 正 mA- mA+ mA- mA+ NC COM NO COM NO COM B A 

电源 DC24V 甲烷模拟量 硫化氢模拟量 故障报警 CH4 报警 H2S 报警 通讯 

注：其中第一行为接线盒至探测器接线，已由厂家安装，现场安装过程中禁止更改线序。 

注：第二行为接线端子序号。 

注：第三、四行为接线盒至 PLC 等设备接线，由现场人员负责安装 

 

插头编号及定义 

 

 

（1） 严格按照装配图组装仪器,错误安装将导致仪器无法正常工作或降低使用寿命。 

（2） 正确使用螺栓、螺钉规格,各个弹簧墊圈和平墊圈必须正确安装。 

（3） 用于密封的 O型圈、密封墊,安装时要保证表面平整。 

（4） 紧固螺栓时需对称均匀紧固,保证受力均匀。 

（5） 组装完毕后,检查各部件连接情况,保证紧密连接。用 10×M6 螺钉（或其他）把仪器固定在支

架上。 

（6） 仪器应固定在空气流通良好或者有泄露风险的区域，仪器可监控最大距离为 5米，对于高粉

尘场所，应定期清理传感器过滤网。 
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（7） 设备外壳应单独可靠接地。 

 

 

 

丨日常维护丨 

 

本设备正常情况下无需日常维护，若安装于高粉尘场所，需定期清理传感器过滤网，以免造成数据响应

延迟，测量误差偏大，本设备校准周期为一年，自出厂日期开始计时。若设备经常工作于超出设备量程

场所，会影响传感器寿命及测量准确度，甚至造成传感器损坏。 

 

 

以下为故障时建议检测方式，若用户私自拆机维修，将不再享有本公司提供的质保服务。 

（1） 数据通讯无法连接：请检查与上位机电缆连接是否正确，检查端子盒接线是否正确，检查电

缆两端是否一端接地，检查上位机设置是否正确，检查通讯地址是否正确。 

（2） 数据传输错误或失败：检查周边是否有强辐射，检查电缆一端是否可靠接地，检查导线是否

过长，检查超声波传感器是否被遮挡。 

 

 

丨注意事项丨 

 

 

在安装、维修、调试时，为避免断电后意外加电，请在断开电源后将电源接线端子的插头拔下，彻底

断开供电，并将插头置于稳定安全位置，不要使端子上面的固定螺钉等导电物体与箱体内的导电物体

接触。 

不建议操作人员在带电情况下直接拔下电源接线端子，以避免接触插头上的导电物体引起触电。 

 

本用户手册所标产品如有更改，以厂家另行说明为准。 
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